
Optionen
• Wassegekühlte Systeme
• Mit hohem und niedrigem Schutz vor 

Umgebungseinflüssen
• Tropfkissen-Befeuchter und 

Feuchtigkeitsregler (freistehend oder 
integriert)

• Integrierte elektrische Heizung
• Kanalbausätze und Gitter
• Kondensatpumpe
• Externe Überwachung und Messung

So vielseitig, dass sie in Weinkellern 
aller Art eingesetzt werden können… 

Wine Guardian - kanalgeführter Einbau. 
Mit freundlicher Genehmigung: Lakeshore Wine Cellars

Anspruchsvoll - genau das Richtige für 
Ihren Weinkeller.
• Arbeitet praktisch geräuschlos im Keller 
• Geringes Gewicht, korrosionsbeständig, Außenseite aus 

Aluminium
• Fernsteuerung über Bedienoberläche
• Höchste auf dem Markt erhältliche Energieeffizienz

Wein ist Ihre Leidenschaft. Wir schützen und bewahren ihn.

Kanalgeführte
Kühlsysteme

• Mehrere Leistungsbereiche für Keller jeder Größe und 
Konfiguration

• Einfach über abnehmbares Bedienfeld zugänglich
• Mehrere Öffnungen für die Luftzufuhr gewährleisten flexible 

Installation
• Ventilatoren mit hohem statischen Druck für erweiterte 

Kanalsysteme

Kanalgeführtes Weinkeller-Kühlsystem 
mit optional installierbarer integrierter 

Luftbefeuchtung

Kanalgeführte Weinkeller-Kühleinheiten von Wine Guardian® sind die 
geräuschärmsten, vielseitigsten Kühlsysteme, die der Markt zu bieten hat. 
Sie sorgen für optimale Regelung von Temperatur und Feuchtigkeit sowohl 
bei der Anwendung im Handel als auch im Privathaushalt und lassen sich 
dank Ihres Designs leicht installieren. Unsere Einheiten verbinden optimale 
Regelungsleistung mit der höchsten Energieeffizienz, die in der Branche zu finden 
ist. 

Mit den kanalgeführten Systemen von Wine Guardian stellen Sie perfekte 
Umgebungsbedingungen für Ihren kostbaren Wein her— obwohl das System nicht 
zu sehen ist. 

Hergestellt 
in USA

WG40, WG100 und WG175: Einhaltung 
der chinesischen Standards.

Direktwahl Wine Guardian
1 (800) 825 3268 | 1 (315) 452 7400

wineguardian.com | info@wineguardian.com

Lokaler Händler:
Besuchen Sie unsere Händlerseite

Wine Guardian Europe:
Pestalozzistrasse 2, CH-8201 Schaffhausen, Switzerland

+41 (0) 52 224-0490 | tluehr@airinnovations.com

http://wineguardian.com/
http://wineguardian.com/lakeshore-wine-cellars-custom-wine-cellar-projects-gallery/
http://wineguardian.com/water-cooled-systems/
http://wineguardian.com/wine-cellar-cooling-units/humidifiers/?hz=50
http://lakeshorewinecellars.com/
http://wineguardian.com/wine-cellar-cooling-units/ducted/?hz=50
http://wineguardian.com/
http://wineguardian.com/about-wine-guardian/contact-our-wine-cellar-temperature-experts/
http://wineguardian.com/support-wine-cellar-consultation/distributors-united-states-canada-international/
mailto: tluehr@airinnovations.com


Die Vorteile der externen Kanalführung

Modell Kapazität* Länge Breite Höhe Elektrische Daten Gewicht

WG40 880 W 83.8 cm 35.6 cm 35.6 cm 220 - 240V / einphasig / 50Hz 36 kg

WG75 1,570 W 83.8 cm 55.9 cm 35.6 cm 220 - 240V / einphasig / 50Hz 56 kg

WG100 2,290 W 83.8 cm 55.9 cm 35.6 cm 220 - 240V / einphasig / 50Hz 59 kg

WG175 3,812 W 127 cm 55.9 cm 45.7 cm 220 - 240V / einphasig / 50Hz 91 kg

Systemdaten*

*Hinweis zur Dimensionierung der Einheit: Die optimale Dimensionierung der Einheit richtet sich nach vielen Parametern, einschließlich Bauart, Isolationswerten, 
Glasmenge, ob die Einheit im Privathaushalt installiert oder kommerziell genutzt wird, usw.
Die richtige Dimensionierung ist ausschließlich mithilfe des Wine Guardian Kühlungsrechners zu ermitteln. Ausführliche Informationen erhalten Sie von Ihrer 
zugelassenen Wine Guardian Vertriebsorganisation. Nicht alle Systeme bieten die oben beschriebenen Produktmerkmale. Zum Beispiel kann die Feuchtigkeit nur 
geregelt werden, wenn ein Luftbefeuchter in die Einheit eingebaut ist. Systeme von Wine Guardian werden in den USA hergestellt. Der Hersteller behält sich vor, an 
diesem Dokument nach alleinigem Ermessen und ohne Ankündigung Änderungen vorzunehmen.

Regler-Seitenansicht

• Die Einheit wird außerhalb des Weinkellers installiert
• Geräuscharm, praktisch keine Vibration im Keller
• Bessere Luftverteilung und Temperaturregelung als bei durch die 

Wand wirkenden oder verteilten Systemen ohne Kanalführung
• Flexible Wahl des Einbauorts und des Kellerdesigns
• Einfacher zu warten
• Keine sichtbaren mechanischen Systeme im Weinkeller

Externer Sensor 
(optional)

Temperaturanzeige auf der externen 
Bedienoberfläche in °C oder °F

Seitenansicht mit standardmäßigen 
Kanalmanschetten im Vorlauf und 

Rücklauf (mit abgenommenen Paneelen)

Rev. 4/18

Kanalgeführte
Kühlsysteme

Kanalgeführtes System mit installiertem Leitungsnetz

Direktwahl Wine Guardian
1 (800) 825 3268 | 1 (315) 452 7400

wineguardian.com | info@wineguardian.com

Lokaler Händler:
Besuchen Sie unsere Händlerseite

Wine Guardian Europe:
Pestalozzistrasse 2, CH-8201 Schaffhausen, Switzerland

+41 (0) 52 224-0490 | tluehr@airinnovations.com
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